
SAMSUNG Rendszer klíma kollekció 8180

CAC 
M

szaki adatok

M szaki adatok - Beltéri egységek

PC4NUSKE

Opcionális tartozékok

PC4NUSKA

4-utas S kazettás 

Széles terelőlapát

Széles

Nagy emelőmagasságú 
szivattyú

Magas

Kiegészítő légcsatornaPormentes mennyezet Frisslevegő betáplálás

PremiumFlagship

Önálló
szabályozók

MWR- WH00 MWR-SH00MWR-WE10 MR-DH00

Panel

§ Vírusdoktor  (opcionális)

§ Surround áramlás

§ Külön vezérelhet  lamellák 

§ Ventilátor sebesség beállítása nagy belmagasságnál

PC4NBSKA

Modellnév
Beltéri egység AC100FB4FEH AC071FB4PEH AC090FB4PEH AC100FB4PEH AC100FB4PEH NS1254PXEA
Kültéri egység AC100FCAFEH AC071FCAPEH AC090FCAPEH AC100FCAPEH AC100FCAPGH RC125PHXEA

Mód - H SZIVATTYÚ H SZIVATTYÚ H SZIVATTYÚ H SZIVATTYÚ H SZIVATTYÚ H SZIVATTYÚ

Teljesítmény
(névleges)

H tés (min. / norm. / max.)
kW 4,40/9,99/11,99 2,20/7,10/8,00 2,50/9,00/10,00 3,49/9,99/11,99 3,49/9,99/11,99 3,50/12,50/14,00

BTU/h 15 000/34 100/40 900 7 500/24 200/27 300 8 500/30 700/34 100 11 900/34 100/40 900 11 900/34 100/40 900 11 900/42 700/47 800

F tés (min. / norm. / max.)
kW 3,49/11,20/15,50 1,90/8,00/9,00 2,30/10,00/13,90 3,49/11,20/15,50 3,49/11,20/15,50 3,50/14,00/16,20

BTU/h 11 900/38 200/52 900 6 500/27 300/30 700 7 800/34 100/47 400 11 900/38 200/52 900 11 900/38 200/52 900 11 900/47 800/55 300

Villamos 
teljesítmény

Teljesítményfelvétel (névleges)
H tés (min. / norm. / max.)

kW
1,06/2,37/3,11 0,35/1,97/4,00 0,60/2,65/3,70 0,79/2,49/3,81 0,79/2,49/3,81 0,80/3,47/4,80

F tés (min. / norm. / max.) 0,62/2,46/4,60 0,35/2,10/4,00 0,48/2,63/5,20 0,70/2,61/4,51 0,70/2,61/4,51 0,70/3,59/4,50

Áramfelvétel (névleges)
H tés (min. / norm. / max.)

A
4,60/11,50/24,00 2,00/9,50/21,00 3,00/13,30/18,70 3,70/11,60/24,00 2,10/4,20/12,00 3,70/15,50/24,00

F tés (min. / norm. / max.) 3,00/11,80/24,00 2,00/9,80/21,00 2,40/13,00/23,00 3,50/11,90/24,00 2,10/4,30/16,10 3,50/16,00/24,00
MCA A 25,00 (MCA) 20,30 (MCA) 25,00 (MCA) 25,00 (MCA) 13,00 (MCA) 25,00 (MCA)
MFA A 30,00 25,00 30,00 30,00 15,00 30,00

Energia-
hatékonyság

EER (névleges h tés) - 4,22 3,60 3,40 4,01 4,01 3,60
COP (névleges f tés) - 4,55 3,81 3,80 4,29 4,29 3,90

Energiaosztály
- SEER 6,7(A++) SEER 6,4(A++) SEER 6,4(A++) SEER 6,4(A++) SEER 6,4(A++) Energiatanúsítvány (H) A
- SCOP 4,3(A+) SCOP 4,2(A+) SCOP 4,2(A+) SCOP 4,2(A+) SCOP 4,2(A+) Energiatanúsítvány (F) A

Vezetékbekötési 
csatlakozók

Folyadékcs
, mm 9,52 6,35 9,52 9,52 9,52 9,52

, hüvelyk 3/8" 1/4" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"

G zcs
, mm 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88

, hüvelyk 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8"

Telepítési határértékek
Max. hosszúság (beltérit l a kültéri egységhez) m 75(75) 50(55) 50(55) 75(75) 75(75) 75(75)
Max. magasság (a kültéri/beltéri között) m 30,0(30,0) 30,0(30,0) 30,0(30,0) 30,0(30,0) 30,0(30,0) 30,0(30,0)

Villamos 
kábelezés

Hálózati csatlakozás - 4,0 – 6,0 2,5 – 4,0 2,5 – 4,0 2,5 – 4,0 1,5 – 2,5 2,5 – 4,0
Vezérl kábel - 0,75 – 1,25 0,75 – 1,0 0,75 – 1,0 0,75 – 1,25 0,75 – 1,25 0,75 – 1,25

H t közeg
Típus - R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Szabályozási mód - - - - - - -
Gyári töltet kg 3,80 1,80 3,00 3,40 3,40 3,40

BELTÉRI EGYSÉG
Villamos csatlakozás , #, V, Hz 1,2/220–240/50 1,2/220–240/50 1,2/220–240/50 1,2/220–240/50 1,2/220–240/50 1,2/220–240/50

Ventilátor

Típus  - Turbó ventilátor Turbó ventilátor Turbó ventilátor Turbó ventilátor Turbó ventilátor Turbó ventilátor
Motor Kimenet W - - - - - -
Egységek száma db. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Légszállítás Magas / közepes / alacsony m
3
/min 32,00/28,00/22,00 21,00/19,00/17,00 27,00/24,00/20,00 30,00/24,00/18,90 30,00/24,00/18,90 32,00/28,00/22,00

l/s 533,33/466,67/366,67 350,00/316,67/283,33 450,00/400,00/333,33 500,00/400,00/315,00 500,00/400,00/315,00 533,33/466,67/366,67

Küls  statikus nyomás Min. / norm. / max.
mmAq - - - - - -

Pa - - - - - -
Kondenzvíz Kondenzvíz cs  mérete ,mm VP25 (OD 32,ID 25) VP25 (OD 32,ID 25) VP25 (OD 32,ID 25) VP25 (OD 32,ID 25) VP25 (OD 32,ID 25) VP25 (OD 32,ID 25)

Zajszint
Hangnyomás Magas / közepes / alacsony

dB(A)
45,0 / 38,5 / 32,0 37,0 / 33,0 / 28,0 42,0 / 37,0 / 32,0 44,0 / 39,0 / 34,0 44,0 / 39,0 / 34,0 44,0 / 40,0 / 36,0

Hangteljesítmény H tés 60,0 53,0 58,0 59,0 59,0 -

Küls
méretek

Nettó tömeg kg 20,00 17,00 18,00 21,00 21,00 20,00
Bruttó tömeg kg 25,00 22,00 23,00 26,00 26,00 26,00
Nettó méretek (Szé. x Ma. x Mé.) mm 840 x 288 x 840 840 x 246 x 840 840 x 288 x 840 840 x 288 x 840 840 x 288 x 840 840 x 288 x 840
Szállítási méretek (Szé. x Ma. x Mé.) mm 898 x 357 x 898 898 x 316 x 898 898 x 357 x 898 898 x 357 x 898 898 x 357 x 898 898 x 357 x 898

Panel méret

Panel modell - PC4NUSKE PC4NUSKE PC4NUSKE PC4NUSKE PC4NUSKE PC4NUSKE
Panel nettó tömeg kg 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90
Bruttó tömeg kg 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40
Nettó méretek (Szé. x Ma. x Mé.) mm 950 x 45 x 950 950 x 45 x 950 950 x 45 x 950 950 x 45 x 950 950 x 45 x 950 950 x 45 x 950
Szállítási méretek (Szé. x Ma. x Mé.) mm 1005 x 100 x 1005 1005 x 100 x 1005 1005 x 100 x 1005 1005 x 100 x 1005 1005 x 100 x 1005 1005 x 100 x 1005

Kiegészít
tartozékok

Kondenzvíz szivattyú
Kondenzvíz szivattyú - - - - - - -
Max. emelési magasság / vízkiszorítás mm/l/h - - - - - -

Leveg sz r - - - - - - -
KÜLTÉRI EGYSÉG
Villamos csatlakozás , #, V, Hz 1,2/220–240/50 1,2/220–240/50 1,2/220–240/50 1,2/220–240/50 3,4/380–415/50 1,2/220–240/50

Kompresszor

Típus - Iker BLDC keringet Iker BLDC keringet Iker BLDC keringet Iker BLDC keringet Iker BLDC keringet Iker BLDC keringet
Modell - UG5T450FXAJXSG UG4T200FUAE4SG UG8T300FUBJUSG UG5T450FUEJXSG UG5T450FUFJXSG UG5T450FUEJXSG
Kimenet kW 4,01 1,79 2,82 4,12 4,12 4,12

Olaj
Típus - POE POE POE POE POE POE
Kezdeti töltés cm3 1700,00 650,00 1200,00 1700,00 1700,00 1700,00

Ventilátor Légszállítás H tés
m3/min 112,00 50,00 63,50 91,00 91,00 90,50

l/s 1 866,67 833,33 1 058,33 1 516,67 1 516,67 1 508,33

Zajszint
Hangnyomás H tés / f tés

dB(A)
49,0 / 51,0 49,0 / 51,0 52,0 / 53,0 50,0 / 52,0 50,0 / 52,0 51,0 / 52,0

Hangteljesítmény H tés 68,0 67,0 67,0 66,0 66,0 -

Küls
méretek

Nettó tömeg kg 98,00 55,00 72,00 88,00 91,00 88,00
Bruttó tömeg kg 108,00 59,00 77,00 98,00 101,00 98,00
Nettó méretek (Szé. x Ma. x Mé.) mm 940 x 1420 x 330 880 x 798 x 310 940 x 998 x 330 940 x 1210 x 330 940 x 1210 x 330 940 x 1210 x 330
Szállítási méretek (Szé. x Ma. x Mé.) mm 995 x 1598 x 426 1023 x 891 x 413 995 x 1096 x 426 995 x 1388 x 426 995 x 1388 x 426 995 x 1338 x 426

M ködési 
tartomány

H tés °C -15–50 -15–50 -15–50 -15–50 -15–50 -15–50
F tés °C -20–24 -20–24 -20–24 -20–24 -20–24 -20–24

* A kiadványban közzétett termékek m szaki adatai el zetes bejelentés nélkül változhatnak. Ennek oka a termékek folyamatos fejlesztése.



M szaki adatok - Beltéri egységek

SAMSUNG Rendszer klíma kollekció 8382

CAC 
M

szaki adatok

Opcionális tartozékok

4-utas S kazettás 
§ Vírusdoktor  (opcionális)

§ Surround áramlás

§ Külön vezérelhet  lamellák 

§ Ventilátor sebesség beállítása nagy belmagasságnál

DeluxePremium

Önálló
szabályozók

MWR- WH00 MWR-SH00 MR-DH00

Panel

PC4NUSKEPC4NUSKA PC4NBSKA

Széles terelőlapát

Széles

Nagy emelőmagasságú 
szivattyú

Magas

Kiegészítő légcsatornaPormentes mennyezet Frisslevegő betáplálás

MWR-WE10

Modellnév
Beltéri egység NS1254PXEA NS1404PXEA NS1404PXEA AC052FB4DEH AC071FB4DEH AC090FB4DEH
Kültéri egység RC125PHXGA RC140PHXEA RC140PHXGA AC052FCADEH AC071FCADEH AC090FCADEH

Mód - H SZIVATTYÚ H SZIVATTYÚ H SZIVATTYÚ H SZIVATTYÚ H SZIVATTYÚ H SZIVATTYÚ

Teljesítmény
(névleges)

H tés (min. / norm. / max.)
kW 3,50/12,50/14,00 4,40/14,01/15,50 4,40/14,01/15,50 1,00/5,10/6,00 2,20/7,10/8,00 3,00/9,00/10,00

BTU/h 11 900/42 700/47 800 15 000/47 800/52 900 15 000/47 800/52 900 3 400/17 400/20 500 7 500/24 200/27 300 10 200/30 700/34 100

F tés (min. / norm. / max.)
kW 3,50/14,00/16,20 3,49/16,00/19,99 3,49/16,00/19,99 1,00/5,70/7,00 1,90/8,00/9,00 2,20/10,00/13,90

BTU/h 11 900/47 800/55 300 11 900/54 600/68 200 11 900/54 600/68 200 3 400/19 400/23 900 6 500/27 300/30 700 7 500/34 100/47 400

Teljesítmény

Teljesítményfelvétel (névleges)
H tés (min. / norm. / max.)

kW
0,80/3,47/4,80 1,06/3,99/5,39 1,06/3,99/5,39 0,33/1,54/2,10 0,35/2,21/4,00 0,60/2,99/3,70

F tés (min. / norm. / max.) 0,70/3,59/4,50 0,88/4,10/6,51 0,88/4,10/6,51 0,25/1,46/1,90 0,35/2,22/4,00 0,46/2,93/5,20

Áramfelvétel (névleges)
H tés (min. / norm. / max.)

A
2,10/5,80/12,00 4,60/17,80/24,00 2,10/7,10/12,00 1,50/7,20/9,20 2,00/10,00/21,00 3,00/12,70/18,70

F tés (min. / norm. / max.) 2,10/5,80/16,10 4,00/18,70/28,00 2,00/7,20/16,10 1,50/7,00/8,60 2,00/10,00/21,00 2,50/12,50/22,70
MCA A 13,00 (MCA) 33,00 (MCA) 13,00 (MCA) 10,80 (MCA) 20,30 (MCA) 24,70 (MCA)
MFA A 15,00 40,00 15,00 13,13 25,00 30,00

Energia-
hatékonyság

EER (névleges h tés) - 3,60 3,51 3,51 3,31 3,21 3,01
COP (névleges f tés) - 3,90 3,90 3,90 3,90 3,60 3,41

Energiatanúsítvány
- Energiatanúsítvány (H) A Energiatanúsítvány (H) A Energiatanúsítvány (H) A SEER 6,4(A++) SEER 6.0(A+) SEER 5.6(A+)
- Energiatakarékossági besorolás (F) A Energiatakarékossági besorolás (F) A Energiatakarékossági besorolás (F) A SCOP 4,0(A+) SCOP 3.9(A) SCOP 3.8(A)

Vezetékbekötési 
csatlakozók

Folyadékcs
, mm 9,52 9,52 9,52 6,35 6,35 9,52

, hüvelyk 3/8" 3/8" 3/8" 1/4" 1/4" 3/8"

Gázcs
, mm 15,88 15,88 15,88 12,70 15,88 15,88

, hüvelyk 5/8" 5/8" 5/8" 1/2" 5/8" 5/8"

Telepítési határértékek
Max. hosszúság (beltérit l a kültéri egységhez) m 75(75) 75(75) 75(75) 30(35) 50(55) 50(55)
Max. magasság (a kültéri/beltéri között) m 30,0(30,0) 30,0(30,0) 30,0(30,0) 20,0(20,0) 30,0(30,0) 30,0(30,0)

Helyszíni
vezetékbekötés

Hálózati csatlakozás - 1,5 – 2,5 4,0 – 6,0 1,5 – 2,5 2,5 – 4,0 2,5 – 4,0 2,5 – 4,0
Vezérl kábel - 0,75 – 1,25 0,75 – 1,25 0,75 – 1,25 0,75 – 1,0 0,75 – 1,0 0,75 – 1,25

H t közeg
Típus - R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Szabályozási mód - - - - - - -
Gyári töltet kg 3,40 3,80 3,80 1,40 1,80 3,00

BELTÉRI EGYSÉG
Villamos csatlakozás , #, V, Hz 1,2/220–240/50 1,2/220–240/50 1,2/220–240/50 1,2/220–240/50 1,2/220–240/50 1,2/220–240/50

Ventilátor

Típus  - Turbó ventilátor Turbó ventilátor Turbó ventilátor Turbó ventilátor Turbó ventilátor Turbó ventilátor
Motor Kimenet W - - - - - -
Egységek száma db. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Légszállítás Magas / közepes / alacsony
m3/min 32,00/28,00/22,00 32,00/28,00/22,00 32,00/28,00/22,00 17,00/15,50/13,00 19,50/16,50/14,50 24,50/21,00/17,50

l/s 533,33/466,67/366,67 533,33/466,67/366,67 533,33/466,67/366,67 283,33/258,33/216,67 325,00/275,00/241,67 408,33/350,00/291,67

Küls  statikus nyomás Min. / norm. / max.
mmAq - - - - - -

Pa - - - - - -
Kondenzvíz Kondenzvíz cs  mérete ,mm VP25 (OD 32,ID 25) VP25 (OD 32,ID 25) VP25 (OD 32,ID 25) VP25 (OD 32,ID 25) VP25 (OD 32,ID 25) VP25 (OD 32,ID 25)

Zajszint
Hangnyomás Magas / közepes / alacsony

dB(A)
44,0 / 40,0 / 36,0 45,0 / 41,5 / 38,0 45,0 / 41,5 / 38,0 35,0 / 32,0 / 29,0 37,0 / 35,0 / 30,0 40,0 / 36,0 / 32,0

Hangteljesítmény H tés - - - 51,0 53,0 57,0

Küls
méretek

Nettó tömeg kg 20,00 20,00 21,00 15,50 15,00 16,00
Bruttó tömeg kg 26,00 26,00 26,00 19,50 20,00 20,50
Nettó méretek (Szé. x Ma. x Mé.) mm 840 x 288 x 840 840 x 288 x 840 840 x 288 x 840 840 x 204 x 840 840 x 204 x 840 840 x 246 x 840
Szállítási méretek (Szé. x Ma. x Mé.) mm 898 x 357 x 898 898 x 357 x 898 898 x 357 x 898 898 x 275 x 898 898 x 274 x 898 898 x 316 x 898

Panel méret

Panel modell - PC4NUSKE PC4NUSKE PC4NUSKE - PC4NUSKE PC4NUSKE
Panel nettó tömeg kg 5,90 5,90 5,90 - 5,90 5,90
Bruttó tömeg kg 8,40 8,40 8,40 - 8,40 8,40
Nettó méretek (Szé. x Ma. x Mé.) mm 950 x 45 x 950 950 x 45 x 950 950 x 45 x 950 - 950 x 45 x 950 950 x 45 x 950
Szállítási méretek (Szé. x Ma. x Mé.) mm 1005 x 100 x 1005 1005 x 100 x 1005 1005 x 100 x 1005 - 1005 x 100 x 1005 1005 x 100 x 1005

Kiegészít
tartozékok

Kondenzvíz szivattyú
Kondenzvíz szivattyú - - - - - - -
Max. emelési magasság / vízkiszorítás mm / l/h - - - - - -

Leveg sz r - - - - - - -
KÜLTÉRI EGYSÉG
Villamos csatlakozás , #, V, Hz 3,4/380–415/50 1,2/220–240/50 3,4/380–415/50 1,2/220–240/50 1,2/220–240/50 1,2/220–240/50

Kompresszor

Típus - Iker BLDC keringet Iker BLDC keringet Iker BLDC keringet Iker BLDC keringet Iker BLDC keringet Iker BLDC keringet
Modell - UG5T450FUFJXSG UG5T450FXAJXSG UG5T450FXAJXSG UG4T150FUDJQ UG4T200FUAE4SG UG8T300FUBJUSG
Kimenet kW 4,12 4,01 4,01 1,37 1,79 2,82

Olaj
Típus - POE POE POE POE POE POE
Kezdeti töltés cm3 1700,00 1700,00 1700,00 650,00 650,00 1200,00

Ventilátor Légszállítás H tés
m3/min 90,50 101,00 101,00 - 50,00 63,50

l/s 1 508,33 1 683,33 1 683,33 - 833,33 1 058,33

Zajszint
Hangnyomás H tés / f tés

dB(A)
51,0 / 52,0 51,0 / 53,0 51,0 / 53,0 48,0 / 49,0 49,0 / 51,0 51,0 / 52,0

Hangteljesítmény H tés - - - 64,0 67,0 68,0

Küls
méretek

Nettó tömeg kg 88,00 98,00 101,00 38,50 55,00 72,00
Bruttó tömeg kg 98,00 108,00 111,00 42,50 59,00 77,00
Nettó méretek (Szé. x Ma. x Mé.) mm 940 x 1210 x 330 940 x 1420 x 330 940 x 1420 x 330 790 x 548 x 285 880 x 798 x 310 940 x 998 x 330
Szállítási méretek (Szé. x Ma. x Mé.) mm 995 x 1338 x 426 995 x 1598 x 426 995 x 1598 x 426 926 x 655 x 382 1023 x 891 x 413 995 x 1096 x 426

M ködési 
tartomány

H tés °C -15–50 -15–50 -15–50 -15–46 -15–50 -15–50
F tés °C -20–24 -20–24 -20–24 -15–24 -20–24 -20–24

* A kiadványban közzétett termékek m szaki adatai el zetes bejelentés nélkül változhatnak. Ennek oka a termékek folyamatos fejlesztése.



M szaki adatok - Beltéri egységek

SAMSUNG Rendszer klíma kollekció 8584

CAC 
M

szaki adatok

4-utas S kazettás 
§ Vírusdoktor  (opcionális)

§ Surround áramlás

§ Külön vezérelhet  lamellák 

§ Ventilátor sebesség beállítása nagy belmagasságnál

DeluxePremium

Önálló
szabályozók

MWR- WH00 MWR-SH00MWR-WE10 MR-DH00

Panel

PC4NUSKEPC4NUSKA PC4NBSKA

Opcionális tartozékok

Széles terelőlapát

Széles

Nagy emelőmagasságú 
szivattyú

Magas

Kiegészítő légcsatornaPormentes mennyezet Frisslevegő betáplálás

Modellnév
Beltéri egység AC100FB4DEH AC100FB4DEH NS1254DXEA NS1254DXEA NS1404DXEA NS1404DXEA
Kültéri egység AC100FCADEH AC100FCADGH RC125DHXEB RC125DHXGA RC140DHXEB RC140DHXGA

Mód - H SZIVATTYÚ H SZIVATTYÚ H SZIVATTYÚ H SZIVATTYÚ H SZIVATTYÚ H SZIVATTYÚ

Teljesítmény
(névleges)

H tés (min. / norm. / max.)
kW 3,20/10,00/12,00 4,00/10,00/12,00 3,50/12,50/14,00 3,50/12,50/14,00 3,50/14,00/15,50 3,50/14,00/15,50

BTU/h 10 900/34 100/40 900 13 600/34 100/40 900 11 900/42 700/47 800 11 900/42 700/47 800 11 900/47 800/52 900 11 900/47 800/52 900

F tés (min. / norm. / max.)
kW 2,20/11,20/15,50 3,50/11,20/15,50 3,00/14,00/16,20 3,00/14,00/16,20 3,50/16,00/18,00 3,50/16,00/18,00

BTU/h 7 500/38 200/52 900 11 900/38 200/52 900 10 200/47 800/55 300 10 200/47 800/55 300 11 900/54 600/61 400 11 900/54 600/61 400

Teljesítmény

Teljesítményfelvétel (névleges)
H tés (min. / norm. / max.)

kW
0,60/3,32/4,70 0,90/3,32/4,70 0,80/3,89/4,50 0,80/3,89/4,50 0,80/4,36/5,40 0,80/4,36/5,40

F tés (min. / norm. / max.) 0,50/3,32/5,20 0,70/3,28/5,50 0,81/3,88/4,88 0,81/3,88/4,88 0,70/4,43/6,16 0,70/4,43/6,16

Áramfelvétel (névleges)
H tés (min. / norm. / max.)

A
3,00/15,10/20,50 1,60/5,10/7,80 4,00/18,00/20,00 2,10/6,10/12,10 3,70/20,00/24,00 2,10/7,50/12,00

F tés (min. / norm. / max.) 2,60/14,60/24,00 1,30/5,10/16,10 3,50/18,00/24,00 2,10/6,10/16,10 3,50/20,00/24,00 2,10/7,40/16,10
MCA A 24,70 (MCA) 12,70 (MCA) 25,00 (MCA) 13,00 (MCA) 25,00 (MCA) 13,00 (MCA)
MFA A 30,00 15,00 30,00 15,00 30,00 15,00

Energia-
hatékonyság

EER (névleges h tés) - 3,01 3,01 3,21 3,21 3,21 3,21
COP (névleges f tés) - 3,37 3,41 3,61 3,61 3,61 3,61

Energiatanúsítvány
- SEER 5.6(A+) SEER 5.6(A+) Energiatanúsítvány (H) A Energiatanúsítvány (H) A Energiatanúsítvány (H) A Energiatanúsítvány (H) A
- SCOP 3,8(A) SCOP 3,8(A) Energiatanúsítvány (F) A Energiatanúsítvány (F) A Energiatanúsítvány (F) A Energiatanúsítvány (F) A

Vezetékbekötési 
csatlakozók

Folyadékcs
, mm 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52

, hüvelyk 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"

Gázcs
, mm 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88

, hüvelyk 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8"

Telepítési határértékek
Max. hosszúság (beltérit l a kültéri egységhez) m 50(55) 50(55) 75(75) 75(75) 75(75) 75(75)
Max. magasság (a kültéri/beltéri között) m 30,0(30,0) 30,0(30,0) 30,0(30,0) 30,0(30,0) 30,0(30,0) 30,0(30,0)

Helyszíni
vezetékbekötés

Hálózati csatlakozás - 2,5 – 4,0 1,5 – 2,5 2,5 – 4,0 1,5 – 2,5 2,5 – 4,0 1,5 – 2,5
Vezérl kábel - 0,75 – 1,25 0,75 – 1,25 0,75 – 1,25 0,75 – 1,25 0,75 – 1,25 0,75 – 1,25

H t közeg
Típus - R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Szabályozási mód - - - - - - -
Gyári töltet kg 3,00 3,10 2,90 2,90 3,40 3,40

BELTÉRI EGYSÉG
Villamos csatlakozás , #, V, Hz 1,2/220–240/50 1,2/220–240/50 1,2/220–240/50 1,2/220–240/50 1,2/220–240/50 1,2/220–240/50

Ventilátor

Típus  - Turbó ventilátor Turbó ventilátor Turbó ventilátor Turbó ventilátor Turbó ventilátor Turbó ventilátor
Motor Kimenet W - - - - - -
Egységek száma db. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Légszállítás Magas / közepes / alacsony
m3/min 28,00/25,50/22,00 28,00/25,50/22,00 30,00/24,00/19,00 30,00/24,00/19,00 32,00/28,00/22,00 32,00/28,00/22,00

l/s 466,67/425,00/366,67 466,67/425,00/366,67 500,00/400,00/316,67 500,00/400,00/316,67 533,33/466,67/366,67 533,33/466,67/366,67

Küls  statikus nyomás Min. / norm. / max.
mmAq - - - - - -

Pa - - - - - -
Kondenzvíz Kondenzvíz cs  mérete ,mm VP25 (OD 32,ID 25) VP25 (OD 32,ID 25) VP25 (OD 32,ID 25) VP25 (OD 32,ID 25) VP25 (OD 32,ID 25) VP25 (OD 32,ID 25)

Zajszint
Hangnyomás Magas / közepes / alacsony

dB(A)
44,0 / 39,0 / 34,0 44,0 / 39,0 / 34,0 44,0 / 40,0 / 36,0 44,0 / 40,0 / 36,0 45,0 / 41,5 / 38,0 45,0 / 41,5 / 38,0

Hangteljesítmény H tés 58,0 58,0 - - - -

Küls
méretek

Nettó tömeg kg 16,00 16,00 18,00 18,00 20,00 20,00
Bruttó tömeg kg 20,50 20,50 23,00 23,00 25,00 25,00
Nettó méretek (Szé. x Ma. x Mé.) mm 840 x 246 x 840 840 x 246 x 840 840 x 288 x 840 840 x 288 x 840 840 x 288 x 840 840 x 288 x 840
Szállítási méretek (Szé. x Ma. x Mé.) mm 898 x 316 x 898 898 x 316 x 898 898 x 357 x 898 898 x 357 x 898 898 x 357 x 898 898 x 357 x 898

Panel méret

Panel modell - PC4NUSKE PC4NUSKE PC4NUSKE PC4NUSKE PC4NUSKE PC4NUSKE
Panel nettó tömeg kg 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90
Bruttó tömeg kg 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40
Nettó méretek (Szé. x Ma. x Mé.) mm 950 x 45 x 950 950 x 45 x 950 950 x 45 x 950 950 x 45 x 950 950 x 45 x 950 950 x 45 x 950
Szállítási méretek (Szé. x Ma. x Mé.) mm 1005 x 100 x 1005 1005 x 100 x 1005 1005 x 100 x 1005 1005 x 100 x 1005 1005 x 100 x 1005 1005 x 100 x 1005

Kiegészít
tartozékok

Kondenzvíz szivattyú
Kondenzvíz szivattyú - - - - - - -
Max. emelési magasság / vízkiszorítás mm / l/h - - - - - -

Leveg sz r - - - - - - -
KÜLTÉRI EGYSÉG
Villamos csatlakozás , #, V, Hz 1,2/220–240/50 3,4/380–415/50 1,2/220–240/50 3,4/380–415/50 1,2/220–240/50 3,4/380–415/50

Kompresszor

Típus - Iker BLDC keringet Iker BLDC keringet Iker BLDC keringet Iker BLDC keringet Iker BLDC keringet Iker BLDC keringet
Modell - UG8T300FUBJUSG UG5T450FUFJXSG UG5T450FUEJXSG UG5T450FUFJXSG UG5T450FUEJXSG UG5T450FUFJXSG
Kimenet kW 2,82 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12

Olaj
Típus - POE POE POE POE POE POE
Kezdeti töltés cm3 1200,00 1700,00 1700,00 1700,00 1700,00 1700,00

Ventilátor Légszállítás H tés
m3/min 68,00 68,00 90,50 90,50 90,50 90,50

l/s 1 133,33 1 133,33 1 508,33 1 508,33 1 508,33 1 508,33

Zajszint
Hangnyomás H tés / f tés

dB(A)
52,0 / 54,0 52,0 / 54,0 51,0 / 52,0 51,0 / 52,0 52,0 / 54,0 52,0 / 54,0

Hangteljesítmény H tés 69,0 68,0 - - - -

Küls
méretek

Nettó tömeg kg 72,00 81,00 88,00 91,00 88,00 91,00
Bruttó tömeg kg 77,00 86,00 98,00 101,00 98,00 101,00
Nettó méretek (Szé. x Ma. x Mé.) mm 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330 940 x 1210 x 330 940 x 1210 x 330 940 x 1210 x 330 940 x 1210 x 330
Szállítási méretek (Szé. x Ma. x Mé.) mm 995 x 1096 x 426 995 x 1096 x 426 995 x 1388 x 426 995 x 1388 x 426 995 x 1388 x 426 995 x 1388 x 426

M ködési 
tartomány

H tés °C -15–50 -15–50 -15–50 -15–50 -15–50 -15–50
F tés °C -20–24 -20–24 -20–24 -20–24 -20–24 -20–24

* A kiadványban közzétett termékek m szaki adatai el zetes bejelentés nélkül változhatnak. Ennek oka a termékek folyamatos fejlesztése.


