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Az új Hydro Egység: 
könnyen telepíthető és 
könnyen szervizelhető

Új vészhelyzeti üzemmód

A hőszivattyús kültéri egység rendszerhibája esetén, a 

vészhelyzeti üzemmód² aktiválja a beltéri egység beépített 

fűtőpatronját³, hogy az fűtést vagy használati melegvizet 

biztosítson. A vészhelyzeti üzemmód típusát a felhasználó az 

AI Home 7” szabályzó menüjében állíthatja be.

Egy kattintással elérhető útmutatók

Az AI Home szabályzó könnyű hozzáférést biztosít a rendszer 

felhasználói kézikönyvéhez. A felhasználóknak csupán egy 

QR-kódot kell beolvasniuk okostelefonjuk segítségével és 

máris elérhetik a többnyelvű kézikönyvet⁴.

Slim Fit kialakítás

Az új oldalfali Hydro egység Slim Fit kialakításával könnyedén 

alkalmazkodik a legkülönfélébb belső terekhez. Mérete hasonló 

az átlagos háztartási gépekhez, így ideális kisebb otthonokban 

és lakásokban való használatra, legyen szó akár új építésű, 

akár felújított otthonokról. A szürke árnyalat jól illeszkedik a 

modern belső terekhez.

Könnyen telepíthető
A mágneses iszapleválasztó, a 3-utas szelep és a 

tágulási tartály mind az alapfelszereltség részét 

képezik. A vezérlődoboz könnyen hozzáférhető, a fő 

alkatrészek és belső csövek a könnyű kézi kioldás 

érdekében gyorscsatlakozóval rendelkeznek, ami időt 

és erőfeszítést takarít meg a szervizelés során.

A Standard modell mellett elérhető, 2 zónás 

hidraulikai kialakítású modell tovább könnyítheti a 

telepítést, az akár egy nap alatt is elvégezhető.

Könnyű
szervizelés

Könnyű 
telepítés

Továbbfejlesztett 
interakció

Az új EHS oldalfali Hydro egység egy kompakt megoldás fűtésre és használati meleg 
víz előállítására. Slim Fit kialakításának köszönhetően tökéletesen illeszkedik a 
modern otthoni környezethez. Más gyártótól származó használati melegvíz (HMV) 
tartállyal kombinálva könnyen telepíthető, kialakítása szervizelés esetén is könnyű 
hozzáférést biztosít. A beltéri egység egy levehető, AI Home 7" érintőképernyős 
szabályzóval rendelkezik a felhasználóbarát felügyelet és vezérlés érdekében. 
A SmartThings¹ alkalmazáshoz csatlakoztatva a felhasználóknak lehetőségük nyílik az 
energiafogyasztásuk hatékony kezelésére és nyomon követésére.



Könnyű telepítés

Az új EHS oldalfali Hydro egység más gyártótól származó használati 

melegvíz (HMV) tartállyal kombinálva könnyen telepíthető. 

A továbbfejlesztett leolvasztási ciklus és intelligens puffer logika⁵ 

csökkenti a hatékony leolvasztás fűtési köri vízmennyiségtől való 

függését. A szélesebb fűtési beállítási (Thermo off) tartomány 

csökkentheti berendezés kikapcsolási idejét és gyakoriságát, ezzel 

javítva az összhatékonyságot és a megbízhatóságot. A mágneses 

iszapleválasztó, a 3-utas szelep és a tágulási tartály mind az 

alapfelszereltség részét képezik. A 2 zónás kivitelű modellek⁶ 

két különböző hőmérsékletű (pl. radiátor és padlófűtés) fűtési 

zóna ellátására és szabályzására is képesek, további hidraulikai 

segédberendezések telepítése nélkül. A fűtés és melegvíz ellátás 

megbízhatóságának növelése érdekében berendezésbe beépített 

2/4/6 kW teljesítményű elektromos fűtőpatron található, ami akár 

egy 3 kW-os elektromos fűtés szettel is kiegészíthető.⁷

Energiafogyasztás nyomon követése

A Samsung SmartThings⁸ alkalmazáshoz csatlakoztatva az AI Home 

szabályzó lehetővé teszi az energiafogyasztás egyszerű nyomon 

követését, az AI Energy üzemmóddal pedig a felhasználók 

optimalizálhatják energiafelhasználásukat és csökkenthetik 

fogyasztásukat⁹. Továbbá ha a felhasználók a szabályzóhoz 

csatlakoztatott napelemmel (PV) is rendelkeznek, lehetőségük 

van a napelemes rendszer hozamának és fogyasztásának 

monitorozására is.

Gyorsabb szervizelés

SD kártya használata helyett módosíthatja a beállítási opciókat 

(FSV) a Home Applience Smart Service (HASS) applikációban¹⁰, vagy 

az EHS Cloud Service segítségével is, így időt takaríthat meg.

Továbbfejlesztett interakciós lehetőségek

Az AI Home szabályzó felhasználóbarát, többnyelvű (magyar is 

támogatott) kezelőfelületével és a levehető 7""-es érintőkijelző 

segítségével intelligens otthoni vezérlési élményt kínál a 

felhasználóknak. Opcionálisan a szabályzó a beltéri egységtől 

akár 30 méterre is kihelyezhető. Az intuitív kijelzőn könnyen 

beállíthatók a különböző működési menetrendek, követhető a 

valós idejű energiafelhasználás, valamint a kívánt hőmérséklet is 

könnyen igazítható a kinti  időjárási viszonyokhoz. Az AI Home és a 

SmartThings¹¹ alkalmazás integrálása lehetővé teszi a felhasználók 

számára az egyéb, otthoni Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatott, 

SmartThings kompatibilis eszközök  elérését a szabályzóról. Az AI 

Home szabályzó számos energiagazdálkodási funkcióval biztosítja a 

berendezés hatékonyságának nyomon követését és optimalizálását 

és további elérhető funkciókat biztosít napelemes (PV) rendszer¹² 

(ha rendelkezésre áll) és egyéb eszközök csatlakoztatására is.

Könnyű telepítés, intelligens hatékonysági funkciók

Méretek

Kompakt méretek 

Szélesség: 530 mm

Magasság: 840 mm

Mélység: 350 mm



Az új oldalfali Hydro egységet úgy 
tervezték meg, hogy minden főbb 
hidraulikai berendezést gyárilag 
tartalmazzon, ezáltal időt és erőfeszítést 
takarít meg a szakemberek számára 
a telepítés, karbantartás és 
szervizelés során.

Kompatibilis termékek:

Továbbfejlesztett, 
integrált kialakítás

AE080BXYD*G
AE120BXYD*G
AE140BXYD*G
AE120CXYD*K
AE160CXYD*K

AE050RXYDEG AE120RXYD*G
AE160RXYD*G AE080RXYD*G

AE050CXYDEK
AE080CXYD*K

Modell
(20 típus)

Kültéri egység

1  Elérhető Android és iOS eszközökön. Használatához Wi-Fi kapcsolat és Samsung felhasználói fiók szükséges.
2  A vészhelyzeti üzemmód automatikus aktiválása rendszerhiba esetén 2024 novembertől elérhető. Korábban vásárolt modelleknél ez a funkció szoftverfrissítéssel lesz elérhető.
3  Az elektromos fűtőpatron használata növeli az energiafogyasztást.
4  Ha az EHS rendszer csatlakozik az internethez, a QR-kód megtalálható az AI Home kijelzőjén.
5  Használati melegvíz (HMV) tartály szükséges.
6  Elérhető beépített tartályos ClimateHub és oldalfali Hydro egységek esetén is. A 2 zónás kivitelű modellek szekunder köri keringtető szivattyúval, keverőszeleppel és hőmérséklet-érzékelővel vannak   
  felszerelve, amelyek nem alaptartozékai a standard modelleknek.
7  Az elektromos fűtőpatron esetén a 2kW-os és 4kW-os beállítás 1 fázisú tápellátás, míg a 6kW-os beállítás 3 fázisú tápellátás esetén támogatott. Opcionálisan egy 3 kW-os kiegészítő elektromos fűtés szett  
  (MHC-300HP) hozzáadásával, amellyel akár 9 kW-os tartalék fűtés is elérhető, hogy megbízható fűtést biztosítson a rendkívül hideg területeken. Az MHC-300HP külön vásárolható meg, az 1 fázisú és a 3 fázisú  
  tápellátás is támogatott.
8  Elérhető Android és iOS eszközökön. Használatához Wi-Fi kapcsolat és Samsung felhasználói fiók szükséges.
9   A SmartThings AI Energy energiagazdálkodási üzemmód, amikor a végfelhasználó használja, lehetőséget biztosít, hogy (ismétlődő) felhasználói szokások alapján energiát és/vagy költségeket takarítson 

meg használati melegvíz-felhasználásával kapcsolatban. A megtakarításra vonatkozó adatok becslések. A tényleges megtakarítás mértéke többek között az egyedi használati szokásoktól, a villamosenergia 
árszabásától, és egyéb felhasználási körülményektől függ. Az AI Energy energiagazdálkodási üzemmód befolyásolhatja a termék teljesítményét. A végfelhasználó bármikor 

  kikapcsolhatja az AI Energy üzemmódot.
 10  A Home Applience Smart Service (HASS) alkalmazás leghamarabb 2024 szeptemberétől érhető el, az elérhetőség régiónként változhat. A HASS alkalmazást csatlakoztatni kell (USB-n vagy vezeték nélkül) a  
  készülékhez a beállítások módosításához. A HASS alkalmazás és az EHS Cloud Service szolgáltatásra további feltételek vonatkoznak.
 11  Elérhető Android és iOS eszközökön. Használatához Wi-Fi kapcsolat és Samsung felhasználói fiók szükséges. 
12  Az EHS rendszer és egy vele való kommunikációban kompatibilis napelemes (PV) rendszer közötti kapcsolat szükséges, az AI Home PV funkciójával aktiválva. Minden készüléket Wi-Fi kapcsolaton keresztül 

kell csatlakoztatni a SmartThings alkalmazáshoz, ugyanazzal a Samsung fiókkal.

Érintőképernyős központi vezérlőÉrintőgombos vezetékes szabályzó DMS 2.5 központi vezérlő

EHS
Mono

Vezérlés



Note

Műszaki jellemzők

75 °C: AE***CXYD*K/EU modellek / 70 °C: AE***BXYD*G/EU modellek / 65 °C: AE***RXYD*G/EU modellek esetén.
Az adatok 5-8 kW közötti névleges teljesítményű kültéri egységgel (és 12-16 kW közötti névl. telj. kültéri egységgel) alkotott kombinációk esetére vonatkoznak.
Az adatok 1Ф tápellátásra (és 3Ф tápellátásra) vonatkoznak.
-25 ~ 35 °C: AE***CXYD*K/EU és AE***RXYD*G/EU modellek / -30 ~ 43 °C: AE***BXYD*G/EU modellek esetén.
-25 ~ 43 °C: AE***CXYD*K/EU és AE***RXYD*G/EU modellek / -30 ~ 43 °C: AE***BXYD*G/EU modellek esetén.5

Modell AE160DNYMPK/EU AE160DNZMPK/EU

Típus Standard 2 zónás kivitelű

Tápellátás Φ, V, Hz 1, 220-240, 50 / 3, 380-415, 50

Működési tartomány (vízhőmérséklet) Fűtés °C 15~75(70/65) 1 15~75(70/65) 1

Hűtés °C 5~25 5~25

Beltéri zajszint Hangnyomás Fűtés dB(A) 26(28) 2 28(30) 2

Hűtés dB(A) 26(28) 2 28(30) 2

Hangteljesítmény Fűtés dB(A) 40(42) 2 42(44) 2

Méretek (Sz x Ma x Mé) Nettó mm 530 x 840 x 350 530 x 840 x 350

Szállítási mm 602 x 1032 x 602 602 x 1032 x 602

Tömeg Nettó kg 43 54

Szállítási kg 50 61

Csőcsatlakozások Hűtőközeg vezeték
(Kültéri egységhez)

Típus -

N/A N/AFolyadék Φ, mm

Gáz Φ, mm

Vízvezeték
(Kültéri egységhez)

Típus - BSPP female, 1-1/4" BSPP female, 1-1/4"

Bemenet Φ, mm 28 28

Kimenet Φ, mm 28 28

Víz csőcsatlakozás
(Helyiségfűtés : 1. zóna)

Típus - BSPP female, 1-1/4" BSPP female, 1-1/4"

Bemenet Φ, mm 28 28

Kimenet Φ, mm 28 28

Víz csőcsatlakozás
(Helyiségfűtés : 2. zóna)

Típus -

N/A

BSPP female, 1-1/4"

Bemenet Φ, mm 28

Kimenet Φ, mm 28

Víz csőcsatlakozás
(HMV)

Típus - BSPP female, 1-1/4" BSPP female, 1-1/4"

Bemenet Φ, mm 28 28

Kimenet Φ, mm 28 28

Keringtető 
szivattyú

Típus - BLDC inverteres BLDC inverteres

Motor bemenet W 95 95

Max statikus nyomás mAq 9,0 9,0

Beépített darabszám EA 1 2

Beépített 
elektromos 
fűtőpatron

Teljesítmény kW 1Ф: 2/4kW(3Ф: 6kW) 3 1Ф: 2/4kW(3Ф: 6kW) 3

Túlmelegedés elleni 
biztosító

°C 98 (+0 -5) 98 (+0 -5)

Biztonsági 
berendezés

Biztonsági (túlnyomás) 
szelep

bar 2,9 2,9

Áramlás érzékelő LPM 5~60 5~60

Túlmelegedés és 
túlnyomás elleni szelep 
(tartály)

bar, °C 10bar, 90℃ 10bar, 90℃ 

Tágulási tartály Belső víztérfogat liter 10 10

Üzemi nyomás MPa 0,3 0,3

Előnyomás MPa 0,12 0,12

Légtelenítő szelep Ф, inch BSPP male 3/8” BSPP male 3/8”

Működési tartomány
(külső hőmérséklet)

Fűtés °C -25~35 / -30~43 4 -25~35 / -30~43 4

Hűtés °C 10~46 10~46

HMV °C -25~43 / -30~43 5 -25~43 / -30~43 5

4

3

2

1



További információ a Samsung Climate Solutions-ről:
samsung-climatesolutions.com

Copyright © 2024 Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. Minden jog fenntartva. A Samsung a Samsung Electronics Co., Ltd bejegyzett
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75 °C: AE***CXYD*K/EU modellek / 70 °C: AE***BXYD*G/EU modellek / 65 °C: AE***RXYD*G/EU modellek esetén.
Az adatok 5-8 kW közötti névleges teljesítményű kültéri egységgel (és 12-16 kW közötti névl. telj. kültéri egységgel) alkotott kombinációk esetére vonatkoznak.
Az adatok 1Ф tápellátásra (és 3Ф tápellátásra) vonatkoznak.
-25 ~ 35 °C: AE***CXYD*K/EU és AE***RXYD*G/EU modellek / -30 ~ 43 °C: AE***BXYD*G/EU modellek esetén.
-25 ~ 43 °C: AE***CXYD*K/EU és AE***RXYD*G/EU modellek / -30 ~ 43 °C: AE***BXYD*G/EU modellek esetén.


